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1 主题内容与适用范围

本标准规定了滑石产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及产品标志、贮运的一般要求。

本标准适用于滑石矿产品的质量检验与验收。

本标准不适用于滑石块状制品，如滑石石笔、滑石板、滑石砖、滑石雕刻等规格料。

2 引用标准

GB 1. 3 标准化工作导则 产品标准编写规定

GB 5950 建筑材料与非金属矿产品白度试验方法通则

GB 2007.7 散装矿产品取样、制样通则 粒度测定方法

GB/T 15343 滑石化学分析方法

GB/T 15344 滑石物理检验方法

3 术语、代号

3.1 术语

3.1.1 化妆品块滑石

    用于加工生产化妆品级、医药一食品级滑石粉的块滑石。

3.2 代号

    HK:化妆品块滑石。

    DK:大块滑石。

    ZK:中块滑石。

    Al:小粒滑石

4 产品分类

4.1 分类、分级

    根据工业用途，滑石划分为化妆品块滑石和工业滑石两类。各类滑石按其理化性能指标划分为优等

品、一等品、合格品。小粒滑石划分为1号、2号、3号三个质量等级。

4. 2 规格尺寸
    工业滑石按其自然块度长、宽、厚的任何一个最大尺寸，划分以下三种规格:

    大块滑石:最大边的尺寸应大于200 mm;

    中块滑石:最大边的尺寸为20̂-200 mm;

    小粒滑石:最大粒径小于20 mm,

4.3 产品标记
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滑石的产品标记用下列方式表示:

  x x x一x x x

标准号

规格尺寸

白度

产品名称及代号

4.3.2 标记示例

    例1:块度尺寸为200 mm，白度为90%的化妆品块滑石

          滑石HK90-200GB

    例 2:粒径小于20 mm，白度为75%的小粒滑石

          滑石AL75-20GB

技术要求

5。2

  外观质量

.1 滑石应质软、滑腻，颜色均匀;

.2 滑石应无味、无臭，无外来杂质混入。

  理化性能要求

.1 化妆品块滑石

化妆品块滑石的理化性能应符合表1的规定。

                                              表 1

5

5.1
51
5.1

理化性能 优等品 一等品 合格品

白度 ) 90.0 85.0 80.0

二氧化硅 姿 61.0 59. 0 58.0

氧化镁 妻 31.0 30. 0 29.0

三氧化二铁 簇 0. 50 1.00 1.30

三氧化二铝 墓 1.00 1. so 2.00

氧化钙 簇 0. 50 1.00 1.50

烧失量(1000C) 镇 5. 50 6. 00 6. 50

酸溶物
化妆品用块 镇 1.5 2.0 4. 0

医药一食品用块 ( 1.5

水溶物 ( 0. 1

铁盐 不即时显蓝色

砷 毛 3沐10-̂

铅 镇 10 X 10-4

闪石类石棉矿物 X射线衍射分析，不得发现

5-2.2 工业滑石

    工业滑石的理化性能应符合表2的规定。
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表 2

理化性能
大块滑石、中块A卜石 小粒滑石

优等品 一等品 合格品 1号 2号 3号

白度 要 9010 85.0 80.0 80.0 75.0 60 0

二氧化硅 ) 61.0 58. 0 53. 0 54. 0 48.0 35. 0

氧化镁 ) 31.0 29.0 27.0 29. 0 27. 0 25. 0

三氧化二铁 镇 0. 50 1.00 1. 50 1.50 2.50

三氧化二铝 ( 1.00 1. 50 2.00 2.00 3. 00

氧化钙 镇 0.50 1.20 2.50 2.50 5. 00

烧失量(1 000̀C) 簇 6.00 8. 00 12.00

6 试验方法

6.1 外观质量

    根据感官检测。

6.2 白度

    按GB 5950进行。

6.3 块度(粒径)

    按GB 2007.7进行。
6.4 二氧化硅、氧化镁、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、烧失量、酸溶物飞水溶物、铁盐、砷、铅等

    按GB/T 15343进行。当并列几种试验方法时，以A法为仲裁法。

65 闪石类石棉矿物

    按GB/T 15344进行。

了 检验规则

7.1 检验分类

7门.1 滑石检验分为出厂检验与型式检验两类。各类检验项目见表3,

                                                  表 3

产品名称

化妆品块

出厂检验项目 型式检验项目

滑石

              外观质量

白度、二氧化硅、氧化镁、烧失量、水溶物

外观质量

所列全部项目

L业滑石
            外观质量

白度、二氧化硅、氧化镁、块度(粒径)

外观质量、

所列全部项目

却
-

粗
7‘1.2 凡属GB 1.3  6.6.1条的情况之一时，须进行型式检验。正常生产过程中，每半年应进行一次

型式检验。

了.2 组批规则

了.2.1 批的构成原则

    a 同一产地生产的同一颜色、同一品种、同一规格、同一等级的滑石，可以组批;

    b. 不同时期或间断生产的滑石，不得组批。

了，2.2 批量

    滑石批量的大小，须按生产能力和实际销售情况而定。
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    一般情况下，散装滑石以500 t为一个基本批量。大于500 t时，应划分为若干批量;不足500 t者，

亦按一个批量计。

7.3

7.3.1

抽样、制样

  抽样

7-3.1.1 在手选堆垛或筛选卸料形成的自然矿堆上，采用方格法等距抽样。方格网尺寸为。.5 mX

0. 5 m。依次从每一网线交点处，由表及里向下至。.3m连续采取约1 kg的子样(敲取碎片或铲取碎粒、

粉渣)。合并全部子样，即组成该批的样本。
7.3.1.2 一个基本批量至少采取40个以上的子样，样本总量不少于40 kg;不足500 t者，其子样采取

数不应少于20个子样，样本总量不小于2o kgo

7.3.2 制样
7. 3.2.1 将滑石样本通过破碎机，直到全部粒度破碎至一10 mm。经混合、缩分，保留样本量20 kg.

7.3. 2.2 再将样本通过破碎机，直到全部粒度破碎至一1 mm,经混合、缩分，保留样本量约4 kg,

7.3.2.3 将缩分后的样本(约4 kg)通过粉碎机，研磨至一180 pm。经充分混合，分成两份。一份送检，

一份备杳。

7.4 判定规则

7.4.1 批的检验指标全部符合标准要求时，则判定批合格。

7.4.2 检验指标中，任何一项指标不符合标准要求时，应重新抽取二倍子样，对不合格项目进行重检。

若重检项指标符合标准要求，判定批合格;若仍不符合标准要求，则判定批不合格。

7.4.3 使用方收到滑石后，如发现产品质量与技术要求不相符时，须在45天内提出复检报告，由双方

协商解决。

    如果双方仍有异议时，可委托国家质量监督机构进行仲裁。

8 标志、运翰、贮存

8门 标志

8.1门 每批滑石应附有产品合格证。合格证必须注明下列内容:

    8. 产品标记;
    n， 批号;

    c. 生产日期;

    a. 生产厂矿。

8，1.2 如需包装，应在包装袋上涂刷下列标志:

    e. 产品名称;

    b. 商标;

    c. 产品标记;

    d， 批号;

    e. 生产日期;

    f. 生产厂矿。

8.2 运输

    运输车辆、船舱应清洁卫生，无积水，无异味。

8.3 贮存

    滑石产品库存或露天堆放均可。不同品种、规格、等级的滑石应分别堆放。

    贮存期为6个月。
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附加说明:

本标准由国家建筑材料工业局提出。

本标准由武汉工业大学非金属研究所负责起草。

本标准主要起草人江德玉、彭平、颜翠华。

自本标准实施之日起，原国家建材局部标准lc lso-sz(l工业原料滑石》作废


